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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Parcheggi e corsie   (SpCat 1)

1 Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di
02.01.0010 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
05/01/2018 melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed

i relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20;
la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie;
il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi
distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Rimozione materiale esistente sopra al piano di posa della fondazione
stradale 47,60 13,440 0,500 319,87

73,96 6,000 0,500 221,88
67,43 5,500 0,500 185,43
66,04 17,010 0,500 561,67

SOMMANO mc 1´288,85 4,87 6´276,70

2 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo
19.02.0040 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6%
05/01/2018 del peso del misto granulare, steso con vibrofinitrice. Sono compresi:

la bitumazione di protezione nella misura di Kgxmq 1 di emulsione
ER50; la fornitura dei materiali; le prove di laboratorio; la lavorazione
e il costipamento dello strato con idonee macchine in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; ogni lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.
Corsie e parcheggi 47,60 13,440 0,250 159,94

73,96 6,000 0,250 110,94
67,43 5,500 0,250 92,72
66,04 17,010 0,250 280,84

SOMMANO mc 644,44 52,00 33´510,88

3 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale
19.02.0050 o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni
05/01/2018 idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa

asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Corsie e parcheggi 47,60 13,440 639,74

73,96 6,000 443,76
67,43 5,500 370,87
66,04 17,010 1´123,34

SOMMANO mq 2´577,71 1,89 4´871,87

4 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche
19.04.0020.0 di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.
01 prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo
05/01/2018 con idonei impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e

posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine
vibrofinitrici; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Corsie 2,00 73,96 6,000 8,000 7´100,16

15,14 5,500 8,000 666,16
7,89 5,500 8,000 347,16
5,85 1,410 8,000 65,99
8,33 4,090 8,000 272,56

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 8´452,03 44´659,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´452,03 44´659,45

15,72 5,700 8,000 716,83
31,00 7,900 8,000 1´959,20

SOMMANO mqxcm 11´128,06 1,92 21´365,88

5 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e
19.04.0030.0 pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato
01 a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non
05/01/2018 inferiore al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono

compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione
di Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo
di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al
termine della rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la
superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
Corsie 2,00 73,96 6,000 4,000 3´550,08

15,14 5,500 4,000 333,08
7,89 5,500 4,000 173,58
5,85 1,410 4,000 32,99
8,33 4,090 4,000 136,28

15,72 5,700 4,000 358,42
31,00 7,900 4,000 979,60

SOMMANO mqxcm 5´564,03 2,21 12´296,51

6 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
19.07.0210 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
05/01/2018 compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Delimitazione corsie con parcheggi e aree verdi *(lung.=73,48+6,84+
5,50+47,60+47,60+9,48+50,90+50,90+5,50+5,50+44,16+5,50+
5,50+40,91+4,89+7,79+8,54) 420,59 420,59

SOMMANO m 420,59 19,30 8´117,39

7 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
06.04.0470.0 posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il
02 massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza
05/01/2018 media alla compressione non inferiore a N/mm50; - resistenza media

a flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500
metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono
compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. È escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
Parcheggi 67,43 5,500 370,87

50,90 5,500 279,95
44,16 5,500 242,88
47,50 5,500 261,25

SOMMANO mq 1´154,95 33,00 38´113,35

Fognatura delle acque bianche per parcheggi e corsie  (SpCat 2)

8 Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane
17.01.0030.0 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura
01 e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
05/01/2018 Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai

margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il
deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino
a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 124´552,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124´552,58

Posizionamento tubazioni *(lung.=65,68+65,68+55,82) 187,18 0,600 1,500 168,46

SOMMANO mc 168,46 5,70 960,22

9 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
18.02.0050.0 plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle
02 norme UNI EN 1401 2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di
25/07/2019 conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da

Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in
un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore
minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso
spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le
prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno
mm 200.

2,00 65,68 131,36

SOMMANO m 131,36 17,90 2´351,34

10 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
18.02.0050.0 plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle
04 norme UNI EN 1401 2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di
05/01/2018 conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da

Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in
un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore
minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso
spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le
prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno
mm 315.

55,82 55,82

SOMMANO m 55,82 40,70 2´271,87

11 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
18.04.0190 idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in
05/01/2018 opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata

in opera.
Rinfianco tubazioni acque bianche *(lung.=65,68+65,68+55,82) 187,18 0,600 0,350 39,31

SOMMANO mc 39,31 25,80 1´014,20

12 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
02.02.0010.0 sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e
01 la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
05/01/2018 ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con

mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di
impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi
di cantiere.
(lung.=65,68+65,68+55,82) 187,18 0,600 1,000 112,31

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 112,31 131´150,21
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R I P O R T O 112,31 131´150,21

SOMMANO mc 112,31 3,05 342,55

13 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
18.04.0240 imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del
05/01/2018 sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del

servizio, posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Segnalazione tubazione *(lung.=65,68+65,68+55,82) 187,18 187,18

SOMMANO m 187,18 0,40 74,87

fognatura acque nere  (SpCat 5)

14 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
18.02.0050.0 plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle
01 norme UNI EN 1401 2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di
05/01/2018 conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da

Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in
un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore
minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso
spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le
prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno
mm 160.
(lung.=23,11+4,62) 27,73 27,73

SOMMANO m 27,73 11,40 316,12

Fognatura delle acque bianche per parcheggi e corsie  (SpCat 2)

15 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
18.04.0040.0 predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa
02 alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in
05/01/2018 ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione

in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di
almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il
rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di
scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in
ghisa. Dimensioni interne cm 50x50.

8,00

SOMMANO cad 8,00 107,00 856,00

16 Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento
18.04.0060.0 armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione
02 superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 50x50.
05/01/2018 8,00 5,000 40,00

SOMMANO dm 40,00 4,35 174,00

17 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma
18.04.0162.0 UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in
01 stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e
05/01/2018 certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 132´913,75
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R I P O R T O 132´913,75

9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva
idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio quadrato
(o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la
tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed
alla testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di
ritegno per l’aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o
rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema
antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asole non
passanti per facilitarne l’apertura con un comune utensile e dotato di
sistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire
l’antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla
superficie superiore del coperchio deve essere riportata la marcatura
EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di
conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
Caditoie 8,00 35,000 280,00

SOMMANO kg 280,00 4,48 1´254,40

Aree verdi  (SpCat 3)

18 Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
20.01.0010.0 colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di
02 ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o
05/01/2018 terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica

e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita con mezzo meccanico.
Superficie calcolata nella tavola grafica 6/11 delle aree verdi 368,19 0,200 73,64

SOMMANO mc 73,64 99,80 7´349,27

19 Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in piano o con lievi
20.01.0050.0 pendenze, tramite seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium
03 spp + Festuca spp), secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda
05/01/2018 della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la

fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del
seme; la rullatura a semina ultimata; il primo innaffiamento; la
garanzia di germinazione se presente un impianto di irrigazione
automatico perfettamente funzionante ed erogare altresì la giusta
quantità di acqua necessaria al fabbisogno idrico delle plantule in fase
di germinazione ed accestimento. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Escluso le lavorazioni preliminari del
terreno, le concimazioni, gli eventuali trattamenti fitosanitari ed i
riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura. Per superfici
fino a 500 Mq
Superficie calcolata nella tavola grafica 6/11 delle aree verdi 368,19

SOMMANO mq 368,19 1,95 717,97

20 Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie).
20.01.0080.0 Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti;
01 il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
05/01/2018 stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a

dimora delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il
costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento
vegetativo.  40x40 e di altezza minima cm 40. Per un minimo di 25
piante.

4,00

SOMMANO cad 4,00 17,00 68,00

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 142´303,39
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R I P O R T O 142´303,39

21 Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 8 e
20.01.0090.0 lunghezza cm 350- 450, forniti e posti in opera. Sono compresi:
01 l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro
05/01/2018 zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.
4,00

SOMMANO cad 4,00 12,20 48,80

22 Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza
20.01.0070.0 cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo
02 scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato
05/01/2018 di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento

vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il
costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento
vegetativo. A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di
cm 80-100 di altezza.
confine lato sud 54,00 54,00

SOMMANO m 54,00 4,10 221,40

Illuminazione esterna su parcheggi  (SpCat 4)

23 Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane
17.01.0030.0 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura
01 e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
08/01/2018 Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai

margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il
deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino
a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
(lung.=37,50+57,86+4,00+4,00+4,00+14,45+42,57) 164,38 0,600 1,000 98,63

SOMMANO mc 98,63 5,70 562,19

24 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
01 anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
08/01/2018 sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni;

lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno
spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.

4,00

SOMMANO cad 4,00 53,00 212,00

25 Armatura stradale applicabile con corpo in materiale plastico, con
15.08.0281.0 lampada a scarica, installabile a testa palo o su braccio di sezione pari
04 a 60mm, realizzata in classe 1 o 2 , ottica cut- off e vetro piano con
08/01/2018 corpo in tecnopolimero plastico, tecnopolimero rinforzato in fibre di

vetro o misto in tecnopolimero plastico ed alluminio, con grado di
protezione minimo del vano lampada IP66 e del vano accessori IP44.
Provvista di riflettore in alluminio purissimo 99,85% anodizzato e
brillantato, vetro piano temperato sp. 4mm, fornita e posta in opera
con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi:
I'accenditore ferromagnetico; la lampada; i condensatori di
rifasamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con lampada a Vapori di Sodio ad Alta Pressione 250 W

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 143´347,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 143´347,78

17,00

SOMMANO cad 17,00 223,00 3´791,00

26 Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale
15.08.0360.0 diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno
09 per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo
15/01/2020 nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera con l’uso di

piattaforma aerea omologata. Sono compresi: i fori per il passaggio
delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento
morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la posa in opera in
basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed
alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il
basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 9000 - Hi =
mm 800 - Db = mm 158 - Dt = mm 60.

13,00

SOMMANO cad 13,00 279,00 3´627,00

27 Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di
15.08.0392 dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro
08/01/2018 foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimensione interne

pari a 400x400mm , realizzato in cls armato con resistenza >30,000
N/mm2, rapporto acqua/cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%,
assorbimento acqua <3,50%. Idoneo al montaggio di un palo in
acciaio di altezza fuori terra pari a 7600 mm in zona 3; fornito in
opera completo di relazione di calcolo redatta secondo le vigenti
normative. E' inoltre compreso lo scavo, il ripristino del terreno, il
chiusino in ghisa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte.

13,00

SOMMANO cad 13,00 183,00 2´379,00

28 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta
15.08.0400.0 incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare
02 componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con
08/01/2018 grado di protezione min. IP44, fornito e posto in opera con telai di

ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di
fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso eventuale
zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-
altezza) assimilabili a mm 500x300x1100- 2 vani

1,00

SOMMANO cad 1,00 384,00 384,00

29 Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza
15.08.0410 fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi:
08/01/2018 gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
escluso l'eventuale pozzetto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 138,00 138,00

30 Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola
15.08.0431.0 base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia
01 mm 186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello in
08/01/2018 plastica o in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo

similare, portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita
cavi fino a m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. morsettiera in
doppio isolamento 1 fusibile completa di portello in materiale isolante
per pali fino a diam. 168mm

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153´666,78

13,00

SOMMANO cad 13,00 37,00 481,00

31 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità
15.08.0530 regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono
08/01/2018 compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per

l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 53,00 53,00

32 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC
15.04.0021.0 (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR
17 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e
08/01/2018 posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o

incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 4x16 mm2
(lung.=37,50+57,86+4,00+4,00+4,00+14,45+42,57+1,5*11) 180,88 180,88

SOMMANO m 180,88 13,10 2´369,53

33 Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra fornita e
15.07.0011.0 posta in opera. Sono compresi: l’installazione su tubazione in vista o
02 incassata o su canale o passerella; le giunzioni ed i terminali. E'
08/01/2018 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono

escluse: le canalizzazioni e le opere murarie. Di sezione pari a 50
mm2 (7x Ø 3,0 mm).
Quantità come precedente punto 32 180,88

SOMMANO m 180,88 7,10 1´284,25

34 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC
15.04.0021.0 (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR
43 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e
08/01/2018 posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o

incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2
Quantità come precedente punto 32 180,88

SOMMANO m 180,88 2,80 506,46

35 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.0020.0 interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.Fornito e
15 posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio;
08/01/2018 gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 127,00 127,00

36 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere
15.06.0051.0 di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
23 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
08/01/2018 cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.

1,00

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1,00 158´488,02
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 158´488,02

SOMMANO cad 1,00 170,00 170,00

37 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
15.06.0170.0 forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il
38 montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
08/01/2018 E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario

giornaliero e settimanale (ris. Carica 24h) analogico.
2,00

SOMMANO cad 2,00 84,00 168,00

38 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
18.04.0190 idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in
08/01/2018 opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata

in opera.
(lung.=37,50+57,86+4,00*3+14,45+42,57) 164,38 0,400 0,200 13,15

SOMMANO mc 13,15 25,80 339,27

39 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
02.02.0010.0 sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e
01 la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
08/01/2018 ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con

mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di
impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi
di cantiere.
(lung.=37,50+57,86+4,00*3+14,45+42,57) 164,38 0,400 0,800 52,60

SOMMANO mc 52,60 3,05 160,43

fognatura acque nere  (SpCat 5)

40 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
18.04.0040.0 predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa
02 alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in
05/01/2018 ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione

in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di
almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il
rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di
scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in
ghisa. Dimensioni interne cm 50x50.

2,00

SOMMANO cad 2,00 107,00 214,00

Illuminazione esterna su parcheggi  (SpCat 4)

41 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
18.04.0240 imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del
08/01/2018 sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del

servizio, posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

164,38 164,38

SOMMANO m 164,38 0,40 65,75

fognatura acque nere  (SpCat 5)

COMMITTENTE: COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159´605,47

42 Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento
18.04.0060.0 armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione
02 superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 50x50.
05/01/2018 2,00 5,000 10,00

SOMMANO dm 10,00 4,35 43,50

43 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma
18.04.0162.0 UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in
01 stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e
05/01/2018 certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO

9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva
idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio quadrato
(o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la
tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed
alla testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di
ritegno per l’aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o
rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema
antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asole non
passanti per facilitarne l’apertura con un comune utensile e dotato di
sistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire
l’antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla
superficie superiore del coperchio deve essere riportata la marcatura
EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di
conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
Pozzetti 2,00 35,000 70,00

SOMMANO kg 70,00 4,48 313,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 159´962,57

T O T A L E   euro 159´962,57

------------------------------------------
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Parcheggi e corsie 124´552,58 77,864
  002 Fognatura delle acque bianche per parcheggi e corsie 9´299,45 5,814
  003 Aree verdi 8´405,44 5,255
  004 Illuminazione esterna su parcheggi 16´817,88 10,514
  005 fognatura acque nere 887,22 0,555

Totale SUPER CATEGORIE euro 159´962,57 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 159´962,57 100,000

M:001 Parcheggi e corsie euro 124´552,58 77,864
M:002 Fognatura delle acque bianche per parcheggi e corsie euro 9´299,45 5,814
M:003 Aree verdi euro 8´405,44 5,255
M:004 Illuminazione esterna su parcheggi euro 16´817,88 10,514
M:005 fognatura acque nere euro 887,22 0,555

TOTALE  euro 159´962,57 100,000

     Spoleto, 26/07/2019

Il Tecnico
Geom. Massimiliano Galli - Ing. Luca Berardi
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