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Prescrizionl di carattere paesaggistico:

¢ |e opere di urbanizzazlone devono essere esterne all’area boscata;

e lo operazionl di demolizione fatte a ridosso del fabbricati da conservare devono
prevaders idonee misure di protezione atte ad evitarne possiblil dannl o
indebolimentl;

o deve esseore trasmesso al sens/ dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 ¢ ss.mm.ll. Il
progetto definitivo del nuovo fabbricato e Il progefto di restauro del/ manufatti
che vengono conservatl, che dovra tener conto delle seguent! considerazionl: s/
chiede di conservare per quanto possibile gll Intonacl originari, gl Infissl, Il manto di
copertura ed Integrare o rifare secondo Il modello originario le partl mancantl o
fortemente deteriorate; dl ripristinare le cromla originarie prevedendo anche se
necessario saggi preliminari di scopritura. Gli esiti di teli saggi dovranno essere
comunicetl alio scrivente Ufficio. Le operazion! dl restauro e presentazione estetice
della palazzina principale, della recinzione e del vicino magazzino dovranno essere
preliminarmente condlvise con questo Ufficio nel corso di specific] sopraliluoghl da
concordare con congruo anticipo. Dovranno essere fornite specifiche tecniche delle
vetrate del nuovo volume, del manto dl copertura e accuratemente progettata la parte
di collegamento con I'esi/stente.

Prescrizionl che sono state rispettats in fase progettuale e saranno segulte In fase
esecutiva con tuita I'attenzione necessaria.
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