
LEGENDA

PARCHEGGI PERTINENZIALI PRIVATI N. 17 P.A.

PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO N. 65 P.A.

POSTI AUTO PAVIMENTATI CON BETONELLE

AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO COLORATO INERBITE

AREE VERDI PROGETTATE

VIABILITA' INTERNA AI LOTTO CON PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO

AREA VERDE CON VEGETAZIONE NATURALE

ESISTENTE

PLANIMETRIA DEI PARCHEGGI E

AREE VERDI

CALCOLO ANALITICO DOTAZIONI   TERRITORIALI E FUNZIONALI,

RECUPERO ACQUA PIOVANA E PERMEABILITA' DEI SUOLI

RIFERIMENTI NORMATIVI R.R. 2/2015

Proprietà "Costruzioni Collerisana  S.r.l.".

DOTAZIONE MINIMA

Superficie di vendita (SV) prevista:

ml (56.30 x 13.31) =       mq   749.35

ml (54.94 x   6.80) =       mq   373.59

ml (  5.34 x 10.06) =       mq     53.72

               Sommano        _________

                                       mq 1176.66

a)  Parcheggi pertinenziali privati (comma 8)

mq. 1176.66 x 1/3=     mq   392.22

determinazione Posti Auto pertinenziali privati ( 1 posto auto mq. 24.25, unitamente al 70% delle

corsie di distribuzione):

  mq. 392.22/ mq. 24.25 = 16.17 arr.ti a 17 posti auto

b)  Parcheggi a servizio dell'attività (comma 1)

  1 posto auto ogni 22 mq SV fino a 250 mq = arr.to 12 posti auto

  1 posto auto ogni 20 mq SV da 251 mq a 900 mq = arr.to 33 posti auto

  1 posto auto ogni 15 mq SV da 901 mq a 1176.66 mq = arr.to 19 posti auto

                Sommano 64 posti auto

  Totale posti auto:

- a servizio dell'attività n.    64

  -       pertinenziali privati n.    17

                 Sommano ______

n.    81 posti auto minimi occorrenti.

c)  Aree verdi (comma 3)

  20% SV = 1176.66 x 20% = mq  235.33

ART. 87

PROGETTO

Sono stati progettati 82 posti auto di cui 65 privati di uso pubblico e 17 pertinenziali privati, come

indicato nella planimetria precedente. Lo spazio di un posto auto è stato dedicato per il parcheggio

delle biciclette come prescritto dall'art. 29 comma 3 del R.R. 2/2015.

VERIFICA: posti auto privati di uso pubblico n. 64 = n. 65  di progetto.

VERIFICA: posti auto pertinenziali privati n. 17 = n.17  di progetto.

  Aree verdi come da superfici indicate nella planimetria

  mq  275.00 + 38.00+ 13.00  =  mq  326.00

VERIFICA: Superficie a verde minima mq 235.24 < mq 326.00 di progetto.

PLANIMETRIA DELLE SISTEMAZIONI

ESTERNE

CONTENITORI INTERRATI DI RACCOLTA ACQUE

PIOVANE

TILIA CORDATA MILL. DIAMETRO INFERIORE

CM. 40

TILIA CORDATA MILL. DIAMETRO SUPERIORE

CM. 40

RIFERIMENTI NORMATIVI R.R. 2/2015

Proprietà "Costruzioni Collerisana  S.r.l.".

DOTAZIONE MINIMA (comma 6) - Litri 9000 di accumulo per recupero acqua piovana.

In presenza di coperture con superficie superiore a 300 mq, la capacità totale

dell'accumulo di acqua piovana, è pari al minor valore tra il rapporto di 30 litri per mq di

copertura e il rapporto di 30 litri al mq di area verde irrigabile pertinenziale.

Valore riferito alla superficie della copertura prevista (dimensioni indicate nella presente

tavola del calcolo sulla verifica della permeabilità dei suoli):

mq. 2015.09 x 30 Lt. = Lt. 60452.70

Valore riferito alla superficie di area verde irrigabile pertinenziale (Superficie indicata nella

verifica delle aree verdi della presente tavola)

mq 326.00 aree verdi inserite nel progetto;

mq (326.00 x 30 Lt.) = Lt.  9780.00

Come indicato nella normativa di riferimento, l'accumulo dovrebbe essere il minor valore

tra Lt. 60452.70 e Lt. 9780.00 per cui quest'ultimo valore (Lt. 9780.00) dovrebbe essere il

dimensionamento dell'accumulo dell'acqua piovana. Pertanto sarà installato un accumulo

interrato pari a 10000.00 Lt.

ART. 32

RIFERIMENTI NORMATIVI R.R. 2/2015

Proprietà "Costruzioni Collerisana S.r.l.".

DOTAZIONE MINIMA (comma 1 lett. b) - superficie permeabile minimo 20% della superficie

fondiaria (Sf) libera da costruzioni.

Sf. come da superficie catastale del N.C.T., particella 72 del foglio n. 163, mq. 5886

Superficie coperta da edificare e ristrutturare prevista  mq 2015.09

mq 5886.00 - 2015.09 = mq 3870.91 (Sf. libera da edificazioni).

mq 3870.91 x 20% = mq 774.18 (superficie minima permeabile)

Sarà permeabile la superficie dei parcheggi e quella delle aree verdi.

Superficie posti auto (calcolo effettivo della superficie di sosta) mq 1135.20

Superficie aree verdi (come da calcolo di cui la presente tavola) mq   326.00

Sommano    mq 1461.20

          

VERIFICA: superficie minima permeabile mq 774.18 < mq 1461.20 progettata.

ART. 33

MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE

MURETTO DI RECINZIONE ESISTENTE, CON H MED

DI ML. 2.30.

ALBERATURE DEFINITE NELLA

R.E.R.U.

AREA PER DEPOSITO BICICLETTE

Marciapiede

Muro di sostegno esistente

mq. 275.00

82
66

MARCIAPIEDE CON CORDOLO IN TRAVERTINO E PAVIMENTO

CON SAMPIETRINO DELLA STESSA COLORAZIONE DI QUANTO

SIMILARE E' ESISTENTE IN ZONA

PERCORSO PEDONALE DELIMITATO DA COLONNINE

IN ACCIAIO FISSE CHE PROTEGGONO ANCHE LA PARETE VETRATA

KBP

2,90m x 5,79m

17

VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI E

FUNZIONALI AL SERVIZIO DELLE

DESTINAZIONI D'USO PREVISTE, VERIFICA

PERMEABILITA' DEI SUOLI, SISTEMAZIONI

ESTERNE.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO

DELL'EX STABILIMENTO TIPOGRAFICO PANETTO &

PETRELLI SULLA SCORTA DELLE PREVISIONI DEL P.A.R.U.

DI INIZIATIVA PRIVATA

Viale Martiri della Resistenza nn° 61 - 63

COMUNE DI SPOLETO

COMMITTENTE  COSTRUZIONI COLLERISANA S.R.L.

SCALA

TAVOLA

1:200

STUDIO TECNICO

Geom. MASSIMILIANO GALLI

Viale Martiri della Resistenza 79/E

06049 - SPOLETO (PG)

Tel. 0743 - 840029

STUDIO TECNICO AZ

Piazza Pietro Fontana

06049 Spoleto (PG)

P. IVA: 00282260546

GIULIANO MACCHIA ARCHITETTO

COLONNINO PER RICARICA AUTO ELETTRICHE

NUOVI MURETTI DI RECINZIONE CON H MAX

DI ML. 1.00

MACCHINE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

PAVIMENTAZIONE DI COLORAZIONE CHIARA
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mq. 38.00
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