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CORPO "A"

CORPO "B"

CORPO "C"

CORPO "A" - ex palazzina degli uffici e servizi da ristrutturare

CORPO "B" - ex magazzino della carta da ristrutturare

CORPO "C" - nuovo corpo di fabbrica

tagli di muratura di tamponatura per opere strutturali

limite palazzina corpo "A"

                                  CORPO "A"

 ( STATO ATTUALE TELAIO ESISTENTE C.A. E RELATIVE MODIFICHE DI ADEGUAMENTO SISMICO)

PIANO TERRA

pilastri in c.a. esistenti

PART. 1
PART. 2

PIANO PRIMO

PART. 1
PART. 2

 PART. 1

(pilastro d' angolo)

torre da demolire

giunto tecnico esistente

tra strutture in c.a.

giunto tecnico esistente

tra strutture in c.a.

Porzione di fabbricato da demolire per fare spazio al nuovo corpo di fabbrica "C"

Rappresentazione del telaio in c.a. oggetto di adeguamento sismico

PART. 3

PART. 4

Rappresentazione del telaio in c.a. oggetto di adeguamento sismico

PART. 4

armatura in acciaio

dell' ispessimento

pilastro esistente

limite esterno

ispessimento pilastro

limite  esterno

ispessimento pilastro

muratura di tamponatura

e intonaco

     PART. 2

(pilastro intermedio di facciata)

muratura di tamponatura

e intonaco

armatura in acciaio per

ispessimento

limite ispessimento

pilastro

limite ispessimento

pilastro

PARTICOLARI

           PART. 3

(pilastro intermedio del telaio strutturale)

pilastro esistente

armatura in acciaio per

ispessimento

limite ispessimento

pilastro

pilastro

esistente

                PART. 4

(pilastro del telaio strutturale perimetrale retrostante)

pilastro

esistente

armatura in acciaio per

ispessimento

limite ispessimento

pilastro

LEGENDA

        CORPO "B"

Tettoia da demolire

porzione in c.a.p. del nuovo corpo "C"

giunto tecnico

pilastro in c.a.p. del nuovo corpo "C"

pannello prefabbricato di tamponatura del nuovo corpo "C"

nuova struttura in acciaio per adeguamento sismico

giunto tecnico

PART. 5

PART. 5

                PART. 5

(chiusura giunto tecnico nella zona di collegamento del

nuovo volume del corpo "C" con i corpi esistenti "A"-"B")

N.B. la rappresentazione fa riferimento al giunto con il corpo "A"

                 ma è valido anche per quello con il corpo "B"

ispessimento

pilastro corpo "A"

Lato interno

Lato esterno

lastra di cartongesso

materiale isolante

pannello di rivestimento ad alta densità

lisciato e tinteggiato come il pannello

prefabbricato di tamponatura

scuretto per

nascondere

eventuali

dilatazioni

La rappresentazione sotto riportata identifica, per le pareti da

conservare, lo stato attuale delle strutture, le zone da demolire e la

nuova struttura inserita all'interno. Il progetto strutturale per

l'adeguamento sismico, nel rispetto dell'aspetto esterno del corpo di

fabbrica, è stato sviluppato con una nuova struttura interna in acciaio,

lasciando inalterate tutte le pareti visibili dall'esterno dopo l'intervento

(a-b-c). La nuova struttura in copertura riproduce la configurazione di

quella oggi esistente. Di seguito è indicata la sezione A-A con

graficizzata la nuova struttura. La metodologia per le finiture scelte per

le pareti esterne del corpo "A", verrà  adottata anche per il corpo "B".

a

b

c

PART. 6

                PART. 6

muratura da conservare sui corpi "A-B"

pilastro in acciaio scatolare

SHS 220x220x12.5 mm,

ancorato su fondazione

con pali per mezzo di

piastre bullonate. La

struttura è all'interno della

sagoma dell'edificio

Lato interno

Lato esterno

P.F. interno attuale

A
A

     SEZIONE A-A

P.F. interno di progetto

capriate in ferro per adeguamento sismico

SHS 220

SHS 220

SHS 220

falde di copertura con manto in

tegole marsigliesi come l'esistente
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	Fogli e viste
	Modello


