
PLANIMETRIA QUOTATA DELL'INTERVENTO

Prop. Mancini Petrelli Francesco
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Muro di sostegno

esistente sul confine

Prop. Mancini Petrelli Francesco

muro di contenimento esistente
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Prop. Mancini Petrelli Francesco

Muro di sostegno

esistente
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Elettriche
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COMUNE DI SPOLETO

PIANO ATTUATIVO PER LA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PREVIA

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  DI

EDIFICI IN SPOLETO - VIALE MARTIRI

DELLA RESISTENZA N. 61-63-65.

TAVOLA

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE: 1:200
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INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE PROPRIETA' SUL FOGLIO N. 163:

- COLLERISANA COSTRUZIONI S.R.L. - N.C.T.  n. 72 - N.C.E.U.  n. 45/1-45/2-45/3-45/4

- MANCINI PETRELLI FRANCESCO - N.C.T. n. 69-559-560-561 - N.C.E.U. n. 43/3-43/4-43/5-

          43/6-43/7-43/8-43/9-43/10-43/11

Geom. Massimiliano Galli

TITOLO TAVOLA: PROGETTO  P.A.I.

PLANIMETRIA - SEZIONI - VERIFICA DESTINAZIONI D'USO.

Nel presente elaborato vengono indicate, sia in planimetria che in sezione, le

quote assolute di progetto,  riferite al caposaldo di livellazione dell'anno 1998 dell'

IGM, (vedi scheda allegata) e in particolare alla mensola infissa sul fronte del

campanile della Chiesa di S. Gregorio, con quota ml. 320,51 della quale di allega

anche una foto.

N.B. La quota 100,00 riportata nel progetto del piano attuativo con specifico

caposaldo sul marciapiede della facciata della palazzina, corrisponde alla quota

ml. 334,11 indicata nella presente tavola.

Caposaldo di livellazione IGM - q= 320,51

Tirante idrico cm 57 (TR = 200 anni).

Franco di sicurezza cm 50.

Ipotetico ingombro dell'edificio previsto.

 PROSPETTO SUD-EST

(vista con recinzione esistente su Viale

             Martiri della Resistenza)

SEZIONE A-A1

PROSPETTO SUD-OVEST

SEZIONE B-B1
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PROSPETTO NORD-EST

(Interno Prop. Collerisana Costruzioni S.r.l.)

Muro di sostegno

esistente
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SEZIONE C-C1

A

PROSPETTO NORD-EST

(Interno Prop. Mancini Petrelli Francesco)

SEZIONE D-D1
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VERIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO

ALL'INTERNO DELLA FASCIA "A" DEL P.A.I.

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PORZIONE S.U.C. ALL'INTERNO DELLA FASCIA "A" DEL

P.A.I., CHE MANTIENE LA DESTINAZIONE ATTUALE

LIMITE P.A.I.,  FASCIA "A"-"B"

CORPO "A"

Il corpo "A", si sviluppa su due piani e la delimitazione tra la fascia "A" e "B" del P.A.I., è indicata nelle planimetrie che precedono. Ai sensi delle N.T.A. del P.A.I., all. "A", capo

3.5, lett. "b", si procede di seguito alla verifica delle superfici che non sono soggette al cambio di destinazione d'uso. La zona interessata è evidenziata sempre nelle planimetrie

che precedono.

Calcolo S.U.C. di una porzione del corpo "A" che ricade all'interno della fascia "A" del P.A.I.:

ml

1

2

( 5.10+4.49) x 40.23= mq. 192.90

a dedurre vano scala

ml

1

2

( 4.49+4.57) x   3.65= mq.   16.53

restano        mq. 176.37

mq. 176.37 x 2 (p. T-1) = mq. 352.74  (S.U.C. all'interno della fascia "A" del P.A.I.

Secondo i dettami normativio di cui sopra, il cambio di destinazione d'uso può essere al massimo il 30% della S.U.C., con un massimo di 100.00 mq. al piano terra.

mq. 352.74 x 30% = mq. 105.82 (la superficie così calcolata, essendo superiore a 100.00 mq., si è progettato il cambio di destinazione d'uso, all'interno della fascia "A" solo al

piano terra e per il massimo consentito di mq. 100,00).

mq. 176.37 (S.U.C. P. T.) - 100.00 = mq. 76.37 (superficie non soggetta a cambio di destinazione d'uso minima)

VERIFICA DI PROGETTO:

ml

1

2

( 4.85+4.57) x 15.80= mq.  74.42

ml ( 2.75 x 0.71) = mq.    1.95

sommano    mq.  76.37 = mq. 76.37 (superficie minima non soggetta a cambio di destinazione uso, come sopra determinata).

VERIFICA ANALITICA DELLE SUPERFICI NON SOGGETTE A CAMBIO DI DESTINAZIONE RICADENTI NEL P.A.I.

A
B

CORPO "A" (EDIFICIO "A")

A

CORPO "B" (EDIFICIO "A")

B

A

CORPO "B"

Rispettando gli stessi principi elencati per la verifica sul corpo "A", nel rispetto sempre della stessa normativa citata per la precedente verifica, si procede anche per il corpo "B"

che si sviluppa in un unico piano. Si specifica che per il calcolo della S.U.C., l'eccedenza di spessore di alcune murature oltre i 30 cm. non viene considerata. A tal proposito sono

stati creati 3 blocchi (1-2-3) nella planimetria.

Calcolo S.U.C. di una porzione del corpo "B" che ricade all'interno della fascia "A" del P.A.I.:

ml

1

2

( 3.65+3.80) x 5.35= mq.   19.93  (blocco 1)

ml

1

2

( 3.89+3.80) x 3.55= mq.   13.65  (blocco 2)

ml

1

2

( 4.19+4.25) x 7.80= mq.   32.92  (blocco 3)

sommano  mq.   66.50  (S.U.C. all'interno della fascia "A" del P.A.I.)

Secondo i dettami normativo di cui sopra, il cambio di destinazione d'uso può essere al massimo il 30% della S.U.C., con un massimo di 100.00 mq. al piano terra.

mq. 66.50 x 30%  = mq.19.95

mq. 66.50 - 19.95 = mq. 46.55  (superficie minima non soggetta a cambio di destinazione d'uso).

VERIFICA DI PROGETTO:

mq. 13.65 (blocco 2) + 32.92 (blocco 3) = mq.  46.57 >  mq. 46.55 (superficie minima non soggetta a cambio di destinazione uso, come sopra determinata).
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Paratia mobile

(vedi sezione

B-B1) a tenuta

del franco di

sicurezza h=

50 cm, da

applicare alla

quota del

tirante idrico
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Paratia mobile a tenuta del franco di sicurezza h=

50 cm, da applicare alla quota del tirante idrico

come indicato in planimetria
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 viale Martiri della Resistenza

Distributore carburanti
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