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giunto tecnico vedi part. 5 della tav. 1S

torre da demolire

linea del colmo attuale

CORPO "A"

CORPO "B"

CORPO "C"

CORPO "A" - ex palazzina degli uffici e dei servizi da ristrutturare

CORPO "B" - ex magazzino della carta da ristrutturare

CORPO "C" - nuovo corpo di fabbrica

eventuali tagli su muratura di tamponatura per opere strutturali

telaio strutturale in c.a. esistente del corpo "A"

torre da demolire

LEGENDA

PROSPETTO SUD - EST

nuova falda di completamento

manto di copertura con tegole margliesi esistenti, con reintegro

di quelle rotte o mancanti

PART. 1 - foto 4

PART. 2 - foto 3

PROSPETTO SUD - OVEST

La torre attualmente nasconde completamente la

facciata sulla quale, dopo la messa in luce,

dovranno essere ricostruite le fasce e le cornici

coma la facciata principale. Tali elementi in

rilievo sono con intonaco e tinteggiatura.

ingombro della torre esistente che verrà demolita

nuova falda progettata simmetrica all'opposta esistente

vetrate del nuovo volume, corpo "C" - PART. 3

PROSPETTO  SEZIONE  A - A

A

A

PART. 5

Piano interrato chiuso con riempimento per realizzare l' appoggio

alle fondazioni per la nuova struttura di adeguamento sismico

del corpo "A"

PORZIONE DI EDIFICIO DA DEMOLIRE

distacchi da eseguire con le modalità riportate nella relazione

dell' Ing. Berardi allegata alla documentazione integrativa richiesta

porzione di edificio da demolire

demolizioni per adeguamento sismico

ispessimento pilastri per adeguamento sismico

SEZIONE TRASVERSALE DELLO STATO ATTUALE DEL CORPO "A"

tetto ricostruito con capriate in ferro e manto di copertura con tegole

marsigliesi come l'esistente. (vedi schema strutturale dell'ing. Berardi

allegato alla documentazione integrativa richiesta)

primi saggi sulle cromie come da foto inserite nella presente tavola

             PART. 1

(infisso esistente da ristrutturare in scala 1:25)

infisso esistente in

ferro da ristrutturare.

Telaio da mm 30,

colorato in grigio

antracite

porzione apribile

vetro trasparente

             PART. 2

(infisso esistente da ristrutturare in scala 1:25)

infisso esistente in

ferro da ristrutturare,

telaio da mm 30,

colorato in grigio

antracite

vetro trasparente

percorso pedonale

scossalina alluminio

isolante

pacchetto copertura

rivestimento con Alucobond

color silver

manto impermeabile TPO per coperture con

pendenze minime, di colorazione chiara

vetrata strutturale con all'interno profili in alluminio

color grigio opaco ed esterno vetro trasparente non

riflettente, calcolato per rispettare i requisiti relativi

alla trasmittanza termica.

Lato interno edificio

Lato esterno edificio

PART. 3 DEL CORPO "C"

sezione della vetrata con

pacchetto di copertura

(scala 1:25)

colonnino in acciaio per

protezione della vetrata

montanti vetrati rinforzati

      PART. 4

(vetrata ingresso in scala 1:50)

vetrata ingresso del nuovo volume, corpo "C" - PART. 4

insegna

rivestimento con Alucobond

color silver

profilo in alluminio ferma vetro cm. 6

color grigio opaco.

ante scorrevoli

                PART. 5

(particolare "pacchetto" di copertura corpo "C" scala 1:20)

                            (sezione trasversale)

tegolo c.a.p.

profili omega

telo nylon

doppio strato isolante

manto impermeabile TPO per coperture con

pendenze minime, di color sabbia

FOTO  1

cromie sulle cornici della facciata corpo "A"

FOTO  2

cromie sulla facciata corpo "A"

FOTO 3 (corpo "B")

Veduta esterna dell'infisso

FOTO 5

ante apribili dell' infisso su facciata corpo "A"

particolare ante della porzione apribile dell'infisso

sulla facciata del corpo "A"

N.B. Al fine di non alterare gli infissi sull'esterno della

facciata e poichè gli stessi non rispondono ai requisiti

relativi al contenimento della trasmittanza termica,

sulle aperture, all'interno dei locali, verranno installati

infissi con profilati a taglio termico e vetri termici, non

visibili dall'esterno. Tale soluzione è stata scelta

proprio per non modificare gli infissi di facciata e,

nello stesso tempo, garantire i requisiti relativi alla L.

10/91.

foto 1

foto 2

FOTO 4 (corpo "A")

Veduta interna dell'infisso
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	Modello


